Documentation des données
Cadastre des conduites <commune>

Données
Le cadastre des conduites est une vue d’ensemble de tous les objets souterrains et aériens des conduites de distribution et d’assainissement. La structure du plan est organisée selon le fluide, les exploitants de réseau, l’axe/le tracé, le genre d’exploitation ainsi que la fonction et le type de conduites. Le cadastre des conduites est un sous-ensemble des informations sur le réseau des exploitants. Ces derniers livrent périodiquement les données au service de gestion des données de la commune.

[bookmark: _GoBack]Format		INTERLIS/XTF, DXF, PDF, plan imprimé
Modèle de données	SIA405_LKMap 
Système de référence	CH1903+ / LV95
Base légale
· Loi cantonale du 8 juin 2015 sur la géoinformation (LCGéo ; RSB 215.341)
· Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le cadastre des conduites (OCC ; RSB 215.341.5)
· Prescriptions administratives et techniques sur le cadastre des conduites 
Origine et actualité
La géométrie et les autres attributs des éléments des conduites sont repris des informations sur le réseau conformément aux dispositions légales et aux prescriptions techniques.
	Périmètre
	Fluide
	Etat de la mise à jour
	Propriétaire des données
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Exhaustivité
Les données des exploitants de réseau ci-après n’ont pas encore été livrées aux services de gestion des données et n’ont par conséquent pas encore été saisies dans le cadastre des conduites :
<Propriétaire>
<Propriétaire>
Service de gestion des données 
<Nom>
<Adresse>
<NPA> <Commune>
<Numéro de téléphone>
<Adresse électronique>
Remarques
· Aucune responsabilité n’est assumée quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des données.
· Lors de travaux de construction, il convient de consulter systématiquement les plans d’ouvrage des réseaux concernés. 
· Les modifications apportées aux conduites ou les erreurs d’emplacement constatées doivent être annoncées aux exploitants de réseau concernés.
· Les géodonnées du cadastre des conduites ne sont que partiellement accessibles au public (niveau d’autorisation B). Les données ne doivent être utilisées que dans le cadre du but indiqué et ne peuvent pas être transmises à des tiers.
